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A B SCH N I TT  1:  B ezeichnung des Stof f s bzw. des Gemischs und des U nter nehmens

1.1 Produktiden ti f i kator

H andelsnam e: f lam pr ico Spezialgaskar tuschen

1.2 Relevan te iden ti f i zier te V erwendungen  des Stof f s oder  Gem ischs und V erwendungen , von  denen  abgeraten  wi r d:
K eine wei teren r elevanten Informationen ver fügbar .

V erwendung des Stof fes / des Gem isches: Beschichtung

1.3 E inzelhei ten  zum  L ieferan ten , der  das Sicherhei tsdatenblatt berei tstel l t
H erstel ler /L ieferan t:

A B SCH N I TT  2:  M ögl i che Gefahr en

2.1 E instu fung des Stof f s oder  Gem ischs
E instu fung gem äß V erordnung (E G) N r . 1272/2008

GH S02 F lamme

F lam. Gas 1 H 220 Extrem entzündbares Gas.

2.2 K ennzeichnungselem ente
K ennzeichnung gem äß V erordnung (E G) N r . 1272/2008
D as Produkt i st gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Gefahrenpik togram m e

GH S02

Signalwor t Gefahr
Gefahrenh inweise
H 220 Extrem entzündbares Gas.

Sicherhei tsh inweise
P210 Von H i tze, heißen Ober flächen, Funken, offenen F lammen und anderen Zündquel len fernhal ten. Nicht r auchen.
P377 Brand von ausstr ömendem Gas:  Nicht löschen, bis U ndichtigkei t gefahr los besei tigt werden kann.
P381 Al le Zündquel len entfernen, wenn gefahr los mögl ich.
P403 An einem gut belüfteten Or t aufbewahren.
2.3 Sonstige Gefahren

E rgebn isse der  PB T- und vPvB -B eur tei lung
PB T : Nicht anwendbar .

(Fortsetzung auf Seite 2)
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vPvB : Nicht anwendbar .

A B SCH N I TT  3:  Zusammensetzung/A ngaben zu  B estandtei len

3.2 Gem ische
B eschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführ ten Stoffen mi t ungefähr l i chen Beimengungen.
Gefähr l i che I nhal tsstof fe:
CAS:  74-98-6
EINECS:  200-827-9
Indexnummer :  601-003-00-5

Propan  F lam. Gas 1, H 220;  Press. Gas C, H 280 60-80%

CAS:  106-97-8
EINECS:  203-448-7
Indexnummer :  601-004-00-0

Butan  F lam. Gas 1, H 220;  Press. Gas C, H 280 20-40%

CAS:  75-76-3
EINECS:  200-899-1

Tetramethylsi lan  F lam. L iq. 1, H 224 ! 2,5%

Zusätzl i che H inweise: D er  Wor tlaut der  angeführ ten Gefahrenhinweise ist dem Abschni tt 16 zu entnehmen.

A B SCH N I TT  4:  E r ste-H i l f e-M aßnahmen

4.1 B eschreibung der  E r ste-H i l f e-M aßnahm en
N ach  E inatm en: F r ischluftzufuhr , bei  Beschwerden Arzt aufsuchen.
N ach  H au tkon tak t: Im al lgemeinen ist das Produkt nicht hautr eizend.
N ach  A ugenkon tak t: Augen bei  geöffnetem L idspal t mehrere M inuten mi t fl i eßendem Wasser  spülen.
N ach  V ersch lucken : Bei  anhal tenden Beschwerden Arzt konsul tieren.
4.2 W ich tigste aku te und ver zöger t au ftr etende Sym ptom e und W i r kungen
K eine wei teren r elevanten Informationen ver fügbar .
4.3 H inweise au f  är ztl i che Sofor th i l f e oder  Spezialbehandlung K eine wei teren r elevanten Informationen ver fügbar .

A B SCH N I TT  5:  M aßnahmen zur  B r andbekämpfung

5.1 L öschm i ttel
Geeignete L öschm i ttel : CO2, Sand, Löschpulver . K ein Wasser  verwenden.
A us Sicherhei tsgründen  ungeeignete L öschm i ttel : Wasser  im Vol lstr ahl
5.2 B esondere vom  Stof f  oder  Gem isch  ausgehende Gefahren K eine wei teren r elevanten Informationen ver fügbar .
5.3 H inweise fü r  die B randbekäm pfung
B esondere Schu tzausrüstung: K eine besonderen M aßnahmen er forder l i ch.

A B SCH N I TT  6:  M aßnahmen bei  unbeabsich tigter  F r eisetzung

6.1 Personenbezogene V orsich tsm aßnahm en, Schu tzausrüstungen  und in  N otfäl len  anzuwendende V er fah ren
Schutzausrüstung tr agen. U ngeschützte Personen fernhal ten.
6.2 U m wel tschu tzm aßnahm en: K eine besonderen M aßnahmen er forder l i ch.
6.3 M ethoden  und M ater ial  f ü r  Rückhal tung und Rein igung:
Für  ausreichende Lüftung sorgen.
Nicht mi t Wasser  oder  wäßr igen Reinigungsmi tteln wegspülen.
6.4 V erweis au f  andere A bschn i tte
Informationen zur  sicheren H andhabung siehe Abschni tt 7.
Informationen zur  per sönl ichen Schutzausrüstung siehe Abschni tt 8.
Informationen zur  Entsorgung siehe Abschni tt 13.

A B SCH N I TT  7:  H andhabung und L ager ung

7.1 Schu tzm aßnahm en zu r  sicheren  H andhabung Behäl ter  mi t Vorsicht öffnen und handhaben.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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H inweise zum  B rand- und E xplosionsschu tz:
Zündquel len fernhal ten - nicht r auchen.
M aßnahmen gegen elektr ostatische Aufladung tr effen.

7.2 B edingungen  zu r  sicheren  L agerung un ter  B erücksich tigung von  U nver tr ägl i chkei ten
L agerung:
A n forderung an  L ager räum e und B ehäl ter : An einem kühlen Or t lagern.
Zusam m en lagerungsh inweise: Nicht er forder l i ch.
W ei tere A ngaben  zu  den  L agerbedingungen :
Behäl ter  dicht geschlossen hal ten.
Behäl ter  nicht gasdicht ver schl ießen.
In gut ver schlossenen Gebinden kühl  und tr ocken lagern.
Vor  H i tze und di r ekter  Sonnenbestr ahlung schützen.
L agerk lasse: TRGS 510:  Lagerklasse 2A - Gase
K lassi f i zierung nach  B etr iebssicherhei tsverordnung (B etrSichV ): - 
7.3 Spezi f i sche E ndanwendungen K eine wei teren r elevanten Informationen ver fügbar .

A B SCH N I TT  8:  B egr enzung und Ü ber wachung der  E xposi tion /Per sön l i che Schutzausr üstungen

Zusätzl i che H inweise zu r  Gestal tung techn ischer  A n lagen : K eine wei teren Angaben, siehe Abschni tt 7.

8.1 Zu  überwachende Param eter
B estandtei le m i t arbei tsplatzbezogenen , zu  überwachenden  Grenzwer ten :
74-98-6 Propan
AGW (D eutschland) Langzei twer t:  1800 mg/m³, 1000 ml /m³

4(I I );D FG
M AK  (Öster reich) K urzzei twer t:  3600 mg/m³, 2000 ml /m³

Langzei twer t:  1800 mg/m³, 1000 ml /m³
M AK  (Schweiz) K urzzei twer t:  7200 mg/m³, 4000 ml /m³

Langzei twer t:  1800 mg/m³, 1000 ml /m³
106-97-8 B utan
AGW (D eutschland) Langzei twer t:  2400 mg/m³, 1000 ml /m³

4(I I );D FG
M AK  (Öster reich) K urzzei twer t:  3800 mg/m³, 1600 ml /m³

Langzei twer t:  1900 mg/m³, 800 ml /m³
M AK  (Schweiz) K urzzei twer t:  7200 mg/m³, 3200 ml /m³

Langzei twer t:  1900 mg/m³, 800 ml /m³
Zusätzl i che H inweise: Als Grundlage dienten die bei  der  Er stel lung gül tigen L isten.

8.2 B egrenzung und Ü berwachung der  E xposi tion
Persön l iche Schu tzausrüstung:
A l lgem eine Schu tz- und H ygienem aßnahm en: Vor  den Pausen und bei  Arbei tsende H ände waschen.
A tem schu tz: Bei  unzureichender  Belüftung Atemschutz.
H andschu tz:
Auswahl  des H andschuhmater ials unter  Beachtung der  D urchbruchzei ten, Permeationsraten und der  D egradation.
H andschuhm ater ial
D ie Auswahl  ei nes geeigneten H andschuhs i st ni cht nur  vom M ater i al , sonder n auch von wei ter en Qual i tätsmer kmalen
abhängig und von H erstel ler  zu H erstel ler  unter schiedl i ch.
Wei ter e Einzelhei ten zur  Benutzung von Schutzhandschuhen sind der  BGR 195 " Benutzung von Schutzhandschuhen"  zu
entnehmen.
D urchdr ingungszei t des H andschuhm ater ials
D ie genaue D urchbruchzei t i st beim Schutzhandschuhherstel ler  zu er fahren und einzuhal ten.
F ü r  den  D au er k on tak t i n  E i n satzber ei ch en  oh n e er h öh te V er l etzu n gsgef ah r  (z.B . L abor )  si n d H an dsch u h e au s
folgendem  M ater ial  geeignet:
Ni tr i l kautschuk

(Fortsetzung auf Seite 4)
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A ugenschu tz:

D ichtschl ießende Schutzbr i l le

A B SCH N I TT  9:  Physikal i sche und chemische E igenschaf ten
9.1 A ngaben  zu  den  grundlegenden  physikal i schen  und chem ischen  E igenschaf ten
A l lgem eine A ngaben
A ussehen :

F orm : Verdichtetes Gas
F arbe: Farblos

Geruch : Charakter isti sch
Geruchsschwel le: Nicht bestimmt.
pH -W er t: Nicht bestimmt.
Zustandsänderung

Schm elzpunkt/Schm elzbereich : Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich : -44 °C

F lam m punkt: -97 °C
E ntzündl ichkei t (fest, gasförm ig): Nicht bestimmt.
Zündtem peratu r : 365 °C
Zersetzungstem peratu r : Nicht bestimmt.
Selbsten tzündl ichkei t: D as Produkt i st nicht selbstentzündl ich.
E xplosionsgefahr : D as P r odukt  i st  n i ch t  exp l osi o nsgefä hr l i ch , j edoch  i st  d i e B i l d ung

explosionsgefähr l i cher  D ampf-/Luftgemische mögl ich.
E xplosionsgrenzen :

U n tere: 1,5 Vol  %
Obere: 10,9 Vol  %

D am pfdruck  bei  20 °C: 8300 hPa
D ich te bei  20 °C: 0,00874 g/cm³
Relative D ich te Nicht bestimmt.
D am pfdich te Nicht bestimmt.
V erdam pfungsgeschwindigkei t Nicht anwendbar .
L ösl i chkei t in  / M ischbarkei t m i t

W asser : Nicht bzw. wenig mischbar .
V er tei lungskoef f i zien t (n -Octanol /W asser ): Nicht bestimmt.
V iskosi tät:

D ynam isch : Nicht bestimmt.
K inem atisch : Nicht bestimmt.

L ösem i ttelgehal t:
Organ ische L ösem i ttel : 100,0 %

9.2 Sonstige A ngaben K eine wei teren r elevanten Informationen ver fügbar .

A B SCH N I TT  10:  Stabi l i tät und Reakti vi tät

10.1 Reaktivi tät
10.2 Chem ische Stabi l i tät
Therm ische Zersetzung / zu  verm eidende B edingungen : K eine Zersetzung bei  bestimmungsgemäßer  Verwendung.
10.3 M ögl ichkei t gefähr l i cher  Reaktionen K eine gefähr l i chen Reaktionen bekannt.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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10.4 Zu  verm eidende B edingungen K eine wei teren r elevanten Informationen ver fügbar .
10.5 U nver tr ägl i che M ater ial ien : K eine wei teren r elevanten Informationen ver fügbar .
10.6 Gefähr l i che Zersetzungsprodukte: K eine gefähr l i chen Zersetzungsprodukte bekannt.

A B SCH N I TT  11:  Tox ikologische A ngaben

11.1 A ngaben  zu  tox ikologischen  W i r kungen
A ku te Tox izi tät
Pr im äre Reizwi r kung:
Ä tz-/Reizwi r kung au f  die H au t K eine Reizwi r kung.
Schwere A ugenschädigung/-r eizung K eine Reizwi r kung.
Sensibi l i sierung der  A tem wege/H au t K eine sensibi l i sierende Wi r kung bekannt.

A B SCH N I TT  12:  U mwel tbezogene A ngaben

12.1 Tox izi tät
A quatische Tox izi tät: K eine wei teren r elevanten Informationen ver fügbar .
12.2 Persistenz und A bbaubarkei t K eine wei teren r elevanten Informationen ver fügbar .
12.3 B ioakkum u lationspotenzial K eine wei teren r elevanten Informationen ver fügbar .
12.4 M obi l i tät im  B oden K eine wei teren r elevanten Informationen ver fügbar .
W ei tere ökologische H inweise:

A l lgem eine H inweise: Im al lgemeinen nicht wassergefährdend
12.5 E rgebn isse der  PB T- und vPvB -B eur tei lung
PB T : Nicht anwendbar .
vPvB : Nicht anwendbar .
12.6 A ndere schädl iche W i r kungen K eine wei teren r elevanten Informationen ver fügbar .

A B SCH N I TT  13:  H inweise zur  E ntsor gung

13.1 V er fah ren  der  A bfal lbehandlung
E m pfeh lung: D ar f nicht zusammen mi t H ausmül l  entsorgt werden. Nicht in die K anal isation gelangen lassen.
E uropäisches A bfal l ver zeichn is
Gemäß eur opäi schem Abfal l katal og (EAK ) si nd Abfal l schlüsselnummern ni cht pr odukt-, sonder n anwendungsbezogen.
Abfal l schlüsselnummer n sol l en vom Anwender  mögl i chst i n Abspr ache mi t den Abfal l entsor gungsbehörden ausgestel l t
werden.

U ngerein igte V erpackungen :
E m pfeh lung: Entsorgung gemäß den behördl i chen Vorschr i ften.

A B SCH N I TT  14:  A ngaben zum T r anspor t
14.1 U N -N um m er
A D R, I M D G, I A TA U N2037
14.2 Ordnungsgem äße U N -V ersandbezeichnung
A D R GEFÄSSE, K LEIN, M IT GAS (GASPATRONEN)
I M D G, I A TA RECEPTACLES, SM ALL, CONTAINING GAS (GAS CARTRID GES)

(Fortsetzung auf Seite 6)
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14.3 T ranspor tgefahrenk lassen

A D R

K lasse 2   5F  Gase
Gefahrzettel 2.1

I M D G, I A TA

Class 2 Gase
L abel 2.1
14.4 V erpackungsgruppe
A D R, I M D G, I A TA entfäl l t
14.5 U m wel tgefahren :
M ar ine pol lu tan t: Nein
K em ler -Zah l : 2.1
E M S-N um m er : F -D ,S-U
Transpor t/wei tere A ngaben :

A D R
B egrenzte M enge (L Q) 1L
F reigestel l te M engen  (E Q) Code:  E0

In fr eigestel l ten M engen nicht zugelassen
B eförderungskategor ie 2 
Tunnelbeschränkungscode D  

I M D G
L im i ted quan ti ties (L Q) 1000 ml
E xcepted quan ti ties (E Q) Code:  E0

Not permi tted as Excepted Quanti ty
U N  " M odel  Regu lation" : U N2037, GEFÄSSE, K LEIN, M IT GAS (GASPATRONEN), 2.1

A B SCH N I TT  15:  Rechtsvor schr i f ten

15.1 V orsch r i f ten  zu  Sicherh ei t, Gesundhei ts- un d U m wel tschu tz/spezi f i sche Rech tsvor schr i f ten  fü r  den  Stof f  oder  das
Gem isch

Rich tl in ie 2012/18/E U
N am entl i ch  au fgeführ te gefähr l i che Stof fe - A N H A N G I K einer  der  Inhal tsstoffe i st enthal ten.

N ationale V orschr i f ten :

Techn ische A n lei tung L u f t:
K lasse A ntei l  in  %

NK 100,0

W assergefährdungsk lasse: Im al lgemeinen nicht wassergefährdend.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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15.2 Stof f sicherhei tsbeur tei lung: Eine Stoffsicherhei tsbeur tei lung wurde nicht dur chgeführ t.

A B SCH N I TT  16:  Sonstige A ngaben
D i e Angaben stützen si ch auf  den heut i gen Stand unser er  K enntn i sse, si e stel l en j edoch kei ne Zusi cher ung von
Produkteigenschaften dar  und begründen kein ver tr agl i ches Rechtsverhäl tnis.

Relevan te Sätze
H 220 Extrem entzündbares Gas.
H 224 F lüssigkei t und D ampf extr em entzündbar .
H 280 Enthäl t Gas unter  D ruck;  kann bei  Erwärmung explodieren.
A bkürzungen  und A kronym e:
AD R:  Accor d eur opéen sur  le tr anspor t des mar chandises danger euses par  Route (Eur opean Agr eement concer ning the Inter nati onal  Car r iage of D anger ous
Goods by Road)
IM D G:  Inter national  M ar i time Code for  D anger ous Goods
IATA:  Inter national  Ai r  Tr anspor t Association
GH S:  Global ly H ar monised System of Classi fication and Label l ing of Chemicals
EINECS:  Eur opean Inventor y of Existing Commer cial  Chemical  Substances
ELINCS:  European L ist of Noti fied Chemical  Substances
CAS:  Chemical  Abstr acts Ser vice (division of the Amer ican Chemical  Society)
Flam. Gas 1:  Flammable gases, H azar d Categor y 1
Pr ess. Gas C:  Gases under  pr essur e:  Compr essed gas
Flam. L iq. 1:  F lammable l iquids, H azar d Categor y 1
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